Massif provisoire

INSTALLATION PROVISOIRE DE MATS POUR LIGNE AERIENNE,
ECLAIRAGE ET SIGNALISATION
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% un systeme stable et fonctionnel

¢ Une réservation centrale traversante
avec un diameétre constant

¢ Deux systemes de levage

Marquage spécifique
par plaque en dibond Ancre de levage

En option

Pose rapide et sécurisée

=

& Had

Passage pour fourches
de chariot élévateur
et transpalette

Manutention adaptée aux outils

p R E FA( disponibles sur les chantiers

Créateur et fabricant de
produits en béton



CONTRACTUEL
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Modele 900 kg

655

Poids : 900 kg
Réservation centrale @ 315 mm

Réservation débouchant sur les passages de fourches,
créant 4 entrées de gaines d’alimentation

Systeme de levage par ancre 2,5 t
Passage de fourches
Moment de renversement: 371 daN/m

- Code article: 101000033
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Modeéele 1200 kg

Poids : 1200 kg
Réservation centrale @ 315 mm

Réservation débouchant sur les passages de fourches,
créant 4 entrées de gaines d’alimentation

Systeme de levage par ancre 2,5 t
Passage de fourches

Moment de renversement: 494 daN/m
Code article : 101000034

Modeéle 1900 kg

Poids : 1900 kg
Réservation centrale @ 315 mm

Réservation débouchant sur les passages de fourches,
créant 4 entrées de gaines d’alimentation

Systéme de levage par ancre 2,5 t
Passage de fourches

Moment de renversement: 883 daN/m
Code article: 101000031

Modeéle 2 400 kg

Poids: 2400 kg
Réservation centrale @ 315 mm ou @ 400 mm

Réservation débouchant sur les passages de fourches,
créant 4 entrées de gaines d’alimentation

Systeme de levage par ancre 2,5 t

Passage de fourches

Moment de renversement: 1412 daN/m

- Code article: 101000044 (@ 315 mm) et 101000032 (@ 400 mm)
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